
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α - Λάθος 

β - Σωστό 

γ - Λάθος 

δ - Σωστό 

ε - Λάθος 

 

2.2 

1 - δ  

2 - α 

3 - στ 

4 - ε 

5 - β 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α - Σωστό 

β - Λάθος 

γ - Λάθος 

δ - Σωστό 

ε – Λάθος 

 

2.2 

1 - β  

2 - δ 

  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

1 -  β 

2 - στ  

3 - ε 

4 - α 

5 - γ 

 

2.2 

α - Λάθος 

β - Σωστό 

γ - Σωστό 

δ - Σωστό 

ε - Λάθος 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α- Λάθος 

β - Λάθος 

γ - Σωστό 

δ - Σωστό 

ε - Λάθος 

 

2.2 

1 - β 

2 - α 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 

α - Λάθος 

β - Λάθος 

γ - Σωστό 

δ - Σωστό 

ε - Σωστό 

 

2.2 

1 - β 

2 - γ 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

α. Όταν καεί μια ασφάλεια, εφόσον φτάσουμε γρήγορα και το πώμα ακόμη είναι πολύ 

ζεστό, τότε συμπεραίνουμε ότι το κάψιμο της ασφάλειας προήλθε από υπερφόρτιση, γιατί 

μπορεί να έχουμε ροή ρεύματος μεγαλύτερου του ονομαστικού της ασφάλειας για αρκετό 

χρόνο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη θερμότητας στην ασφάλεια. 

 

β. Όταν καεί μια ασφάλεια, εφόσον φτάσουμε γρήγορα και το πώμα ακόμη είναι κρύο, τότε 

συμπεραίνουμε ότι το κάψιμο της ασφάλειας προήλθε από βραχυκύκλωμα, γιατί στο 

βραχυκύκλωμα το νήμα λιώνει πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί. 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α ‐ Σωστό 

β ‐ Λάθος 

γ ‐ Σωστό 

δ ‐ Σωστό 

ε ‐ Λάθος 

 

2.2 

1 ‐ γ   

2 ‐ β 

   

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

1 ‐ ε  

2 ‐ στ  

3 ‐ α 

4 ‐ γ 

5 – β 

 

2.2 

1 ‐ γ  

2 ‐ α 

3 ‐ β 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 4ο 

4.1 𝑃 ൌ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝜎𝜐𝜈𝜑 ൌ 𝛲 ൌ 230 ∗ 4 ∗ 0,5 ൌ 𝛲 ൌ 460𝑊 

 

4.2 𝐸 ൌ 𝑃 ∗ 𝑡 ൌ 𝐸 ൌ 460 ∗ 0,5 ൌ 𝐸 ൌ 230𝑊ℎ ή 0,23𝛫𝑊ℎ 

 

4.3 𝐸 ൌ 30 ∗ 230 𝑊ℎ ൌ 𝐸 ൌ 6900𝑊ℎ ή 6,9𝐾𝑊ℎ 

   

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α ‐ Λάθος  

β ‐ Σωστό 

γ ‐ Σωστό 

δ ‐ Λάθος 

ε ‐ Σωστό  

 

2.2 

1 ‐ α   

2 ‐ β 

   

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 

α - Λάθος  

β - Σωστό 

γ - Σωστό 

δ - Σωστό 

ε - Λάθος 

 

2.2 

α. Ανάλογα με τον προορισμό τους 

     Ανάλογα με τον χώρο λειτουργίας τους. 

     Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του χώρου στον οποίο βρίσκονται  

  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 

α. Ασφάλεια 

     Λειτουργικότητα 

     Καλαισθησία 

      Οικονομία 

 

β. Πολική τάση (Uπ) ονομάζεται η τάση που επικρατεί μεταξύ δύο φάσεων. 

 

γ. Φασική τάση (Uφ) ονομάζεται η τάση που επικρατεί μεταξύ του ουδέτερου αγωγού και 

μιας φάσης. 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α - Σωστό 

β - Λάθος 

γ - Λάθος 

δ - Σωστό 

ε - Λάθος 

 

2.2 

1 - γ 

2 - στ 

3 - δ 

4 - β 

5 - ε 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

1- στ 

2- γ 

3 - β 

4 - δ 

5 - α 

 

2.2 Τα αντικεραυνικά προστατεύουν τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μεταβατικές 

υπερτάσεις που προέρχονται κυρίως από κεραυνούς όπως επίσης και από αποσυνδέσεις 

μετασχηματιστών ή από απότομη μεταβολή φορτίου. Οι υπερτάσεις αυτές μπορούν να 

προκαλέσουν τη βλάβη των ηλεκτρικών συσκευών και την καταστροφή των ηλεκτρονικών 

στοιχείων.  

Τα αντικεραυνικά χρησιμοποιούνται πολύ για την προστασία οικιακών συσκευών, όπως 

πλυντήρια, τηλεοράσεις, στερεοφωνικά, μικροϋπολογιστές, τηλέφωνα κ.λπ.  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2o  

2.1 

1- β 

2 - α 

3 - δ 

4 - ε 

5 - στ  

   

2.2  

1 - β 

2 - γ 

3 - γ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 

α - Λάθος 

β - Σωστό 

γ - Λάθος 

δ - Λάθος 

ε - Λάθος 

 

2.2  

1 - στ 

2 - ε 

3 - α 

4 - γ 

5 - β 

  

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2o  

1 - δ  

2 - α  

3 - δ  

4 - δ 

5 - β 

 


