
ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Οι διπολικοί διακόπτες χρησιμοποιούνται στην τροφοδοσία ηλεκτρικών καταναλώσεων 

με ισχύ μεγαλύτερη από 2,5KW.                      

β. Διακόπτες δεν τοποθετούνται ποτέ στους αγωγούς γείωσης.  

γ. Οι διακόπτες διαδοχής (ή κομιτατέρ) ελέγχουν ένα φωτιστικό σημείο ή μια ομάδα 

φωτιστικών σημείων από δύο διαφορετικές θέσεις.  

δ. Ο διακόπτες τοποθετούνται πάντοτε πριν από τις ασφάλειες των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων.  

ε. Σε ένα σαλόνι για τον έλεγχο ενός πολύφωτου χρησιμοποιούνται δύο απλοί διακόπτες. 

 Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα 

α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα 

από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Διακόπτης διαδοχής (ή κομιτατέρ) α.  

2. Διακόπτης εναλλαγής ακραίος (ή αλέ-ρετούρ 

ακραίος) 

β.  

3. Διακόπτης απλός γ.  

4. Διακόπτης εναλλαγής μεσαίος (ή αλέ-ρετούρ 

μεσαίος) 

δ.  

5. Διακόπτης διπλός εναλλαγής (ή διπλός αλέ-ρετούρ) ε.  

 στ. 

  

  Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Οι διπολικοί διακόπτες διακόπτουν δύο αγωγούς, τη φάση και τον ουδέτερο ενός 

μονοφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος.                     

β. Οι ραγοδιακόπτες, ανάλογα με τον χώρο και το περιβάλλον εγκατάστασής τους, 

διακρίνονται σε χωνευτούς και εξωτερικούς.  

γ. Ο μονοπολικός διακόπτης διακόπτει μόνο έναν αγωγό και συγκεκριμένα τον ουδέτερο 

ενός μονοφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος.   

δ. Η εφεδρική λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε έναν χρονοδιακόπτη να λειτουργεί σε 

περίπτωση διακοπής του ρεύματος.  

ε. Ο τετραπολικός διακόπτης διακόπτει τέσσερις αγωγούς, τις τρεις φάσεις και τη γείωση 

ενός τριφασικού ηλεκτρικού κυκλώματος.   

Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρικές συσκευές απαιτείται διπολικός διακόπτης; 

α. ηλεκτρικό σίδερο 

 β. ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 

 γ. ηλεκτρική σκούπα 

 δ. ηλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού  

2. Για τον φωτισμό ενός διαδρόμου πολυκατοικίας χρησιμοποιούμε: 

 α. χρονοδιακόπτη 

 β. χρονικό (χρονοηλεκτρονόμος) 

 γ. διακόπτες αλέ-ρετούρ 

 δ. αυτόματο κλιμακοστασίου  

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα 

α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα 

από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Α 

1.  α. μήτρα 

2.  β. φυσίγγι 

3.  γ. πώμα 

4.  δ. κυλινδρική ασφάλεια 

5.  ε. ασφαλειοθήκη ή βάση 

 στ. προστατευτικό κάλυμμα 

 

  Μονάδες 10 

 

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο «εισερχόμενος» αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε, για λόγους ασφάλειας, στο πώμα 

της ασφάλειας, ενώ ο «εξερχόμενος» αγωγός φάσης συνδέεται πάντοτε στη μήτρα της 

ασφάλειας.  

β. Οι ασφάλειες ταχείας τήξης χρησιμοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις φωτισμού, ενώ 
οι ασφάλειες βραδείας τήξης χρησιμοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις κίνησης. 



γ. Οι ασφάλειες συνδέονται πάντοτε σε σειρά και στην αρχή του κυκλώματος που πρόκειται 

να προστατέψουν, ώστε να περνάει μέσα από αυτές όλο το ρεύμα του κυκλώματος. 

δ. Ο χαρακτηριστικός τύπος «Β» ασφαλειών έχει μικρότερο χρόνο ενεργοποίησης από τον 

τύπο «C», για το ίδιο ρεύμα βραχυκύκλωσης. 

ε. Σε περίπτωση που λιώσει το νήμα σε μια ασφάλεια τήξης και δε διαθέτουμε άλλη 

ασφάλεια για να την αντικαταστήσουμε, μπορούμε προσωρινά να χρησιμοποιήσουμε 

αλουμινόχαρτο για τη λειτουργία της.   

Μονάδες 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Κάθε φωτιστικό σώμα ισχύος από 100W μέχρι 200W θεωρείται ότι απορροφά ρεύμα 

1,5Α. 

β. Κάθε φωτιστικό σώμα ισχύος μέχρι 100W θεωρείται ότι απορροφά ρεύμα 1Α.  

γ. Κάθε πολύφωτο θεωρείται ότι απορροφά ρεύμα 2Α.  

δ. Για κάθε πρίζα σούκο, στα κυκλώματα των πριζών, λαμβάνεται ως απορροφούμενη ισχύς 

500W.  

ε. Η ελάχιστη διατομή των αγωγών της γραμμής μετρητή – γενικού πίνακα είναι 3x16mm2 

για μονοφασική παροχή οικίας.  

Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Για έναν καλό φωτισμό οικίας απαιτούνται: 

 α. 5W/m2 

 β. 10W/m2 

 γ. 15W/m2 

 δ. 20W/m2  

2. Οι πρίζες δεν πρέπει να απέχουν από το δάπεδο λιγότερο από: 

 α. 30cm 

 β. 50cm 

 γ. 80cm 

 δ. 1m  

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Σε κάθε οικιακή εγκατάσταση πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία ξεχωριστά 

κυκλώματα φωτισμού.  

β. Η διατομή των γραμμών παροχής στο λεβητοστάσιο είναι τουλάχιστον 4mm2.  

γ. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή στις εγκαταστάσεις κίνησης είναι 2,5mm2. 

δ. Στα σύγχρονα διαμερίσματα οι πρίζες τροφοδοτούνται από ανεξάρτητα κυκλώματα. Στην 

περίπτωση αυτή, το πολύ για κάθε πέντε (5) πρίζες, έχουμε ανεξάρτητο κύκλωμα. 

ε. Οι γραμμές τροφοδότησης των διαφόρων ηλεκτρικών καταναλώσεων πρέπει να 

ακολουθούν το συντομότερο δρόμο. 

 Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Όταν η μέγιστη ένταση μιας γραμμής ξεπερνά τα ____, εγκαθίσταται νέα γραμμή. 

 α. 5Α 

 β. 10Α 

 γ. 15Α 

 δ. 20Α  

2. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη πτώση τάσης είναι:  

α. 0,5% για τα κυκλώματα φωτισμού και 2% για κινητήρες 

 β. 1% για τα κυκλώματα φωτισμού και 2% για κινητήρες 

 γ. 1% για τα κυκλώματα φωτισμού και 3% για κινητήρες 

 δ. 2% για τα κυκλώματα φωτισμού και 3% για κινητήρες  

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2ο  

α. Όταν καεί μια ασφάλεια, εφόσον φτάσουμε γρήγορα και το πώμα είναι ακόμα πολύ 

ζεστό, τι συμπέρασμα βγάζουμε για το πιθανότερο αίτιο που το προκάλεσε; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 Μονάδες 13 

β. Όταν καεί μια ασφάλεια, εφόσον φτάσουμε γρήγορα και το πώμα είναι κρύο, τι 

συμπέρασμα βγάζουμε για το πιθανότερο αίτιο που το προκάλεσε; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

Μονάδες 12 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξηΣωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Με τον όρο ηλεκτρική αντίσταση εννοούμε το χαρακτηριστικό των υλικών που εμποδίζει 

τη διέλευση του ρεύματος.  

β.Τα πρόσωπα που εκτελούν εργασίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν είναι απαραίτητο να 

διαθέτουν ειδική άδεια.  

γ. Όταν λέμε κλείνω το φως, εννοούμε ότι διακόπτουμε το κύκλωμα, δηλαδή ο διακόπτης 

μένει ανοικτός (κατάσταση OFF). 

δ. Για τα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, η ισχύς (P) ισούται με το γινόμενο της τάσης (U) 

επί της έντασης του ρεύματος (Ι). 

ε. Ένας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει σε βάθος τις έννοιες 

ορισμένων φυσικών μεγεθών, τις μονάδες και τα σύμβολά τους.  

Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, 

γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Η τιμή αντίστασης 1000 mΩ είναι ίση με: 

α. 100Ω 

 β. 1000Ω 

 γ. 1Ω 

 δ. 10Ω 

2. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι: 

 α. V (Volt) 

 β. KWh (κιλοβατώρα) 

 γ. W (Watt) 

 δ. A (Ampere)  

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα 

α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα 

από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α 

 

 

ΣΤΗΛΗ Β 

 
1. Διακόπτης διαδοχής (ή κομιτατέρ) α. 

2. Μονοφασικός Μετασχηματιστής β. 

3. Διακόπτης απλός γ. 

4. Αμπερόμετρο δ. 

5. Διπολικός ρευματοδότης (πρίζα) με γείωση ε. 

 

 

στ. 

  

  Μονάδες 10 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι: 

α.V (Volt) 

 β. Ω (Ωμ) 

 γ. Α (Ampere) 

 δ. W (Watt) 

2. Ο τύπος της ισχύος σε εναλλασσόμενο τριφασικό κύκλωμα δίνεται από τον τύπο: 

α. 𝑃𝑃 = √3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 

 β. 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐼𝐼 

 γ. 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 

 δ. 𝑃𝑃 = √3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜎𝜎  



3. Η τιμή έντασης του 10μF ισούται με: 

 α. 10-4F 

 β. 0,01 F 

 γ. 100 F 

 δ. 1 F  

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 4ο 

Μια ηλεκτρική σκούπα που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο τάσης U=230V/50Hz, διαρρέεται 

από ρεύμα 4Α και δουλεύει μισή ώρα την ημέρα. Αν το συνφ είναι 0,5 να βρείτε: 

 

4.1 Την ισχύ Ρ του ηλεκτρικού κινητήρα.  

Μονάδες 10 

4.2 Την ενέργεια Ε που καταναλώνει σε μια ημέρα.  

Μονάδες 8 

4.3 Την ενέργεια Ε που καταναλώνει σε τριάντα ημέρες.  

Μονάδες 7 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις που ακολουθούν,  γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξηΣωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ήτη λέξη Λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να φέρει την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι τον πίνακα της οικίας.  

β. Στους στάβλους, οι διακόπτες τοποθετούνται ψηλά, ενώ οι συσκευές είναι τάσης 42V.  

γ. Η διανομή  του  εναλλασσόμενου  ρεύματος πραγματοποιείται  με  τη  βοήθεια  τεσσάρων 

αγωγών: τρείς φάσεις και ένας ουδέτερος (σύστημα τριφασικό συνδεδεμένο κατά αστέρα 

με ουδέτερο). 

δ.  Στις  εγκαταστάσεις  φωτισμού  κάτω  των  40Α,  με  εγκατεστημένη  ισχύ  μέχρι  8KW,  η 

παροχή γίνεται με τριφασική παροχή τεσσάρων αγωγών και αγωγό γείωσης. 

ε.  Ο  υποβιβασμός  της  μέσης  τάσης  σε  χαμηλή  τάση,  πραγματοποιείται  με  τη  βοήθεια 

μετασχηματιστών υποβιβασμού. 

Μονάδες 15 

 

2.2 Να  γράψετε  τους  αριθμούς  1,  2  και  δίπλα  ένα  από  τα  γράμματα  α,  β,  γ,  δ  το  οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.  Η  τυποποιημένη  μονοφασική/τριφασική  τάση  για  την  τροφοδότηση  των  κτιρίων  στην 

Ελλάδα είναι: 

α. 230/400V 

  β. 110/190V 

  γ. 150/300KV 

  δ. 15000/20000V 

2. Η μέση τάση δικτύου της ΔΕΗ είναι: 

  α. 230/400V 

  β. 15000/20000V 

  γ. 150/300KV 

  δ. 110/190V   

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξηΣωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η υψηλή τάση των γραμμών μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τα εργοστάσια 

παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης είναι 20000V.  

β. Στους στάβλους, οι διακόπτες τοποθετούνται ψηλά, ενώ οι συσκευές είναι τάσης 42V. 

γ. Με τον όρο χαμηλή τάση δικτύου εννοούμε την τιμή τάσης 230/400V.  

δ. Η ΔΕΗ έχει υποχρέωση να φέρει την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι την είσοδο του σπιτιού ή 

του εργοστασίου και, συγκεκριμένα, μέχρι το σημείο που τοποθετείται ο μετρητής. 

ε. Το σύστημα παροχής με τέσσερις αγωγούς και αγωγό γείωσης δεν έχει τη δυνατότητα να 

εξυπηρετεί ταυτόχρονα τριφασικά και μονοφασικά φορτία. 

Μονάδες 15 

 

2.2 Να αναφέρετε επιγραμματικά σε ποιες γενικές κατηγορίες διακρίνονται οι εσωτερικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.    

Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

α. Ποιες οι βασικές απαιτήσεις μιας εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης; 

Μονάδες 7 

β. Τι ονομάζεται πολική τάση (Uπ) δικτύου; 

Μονάδες 9 

γ. Τι ονομάζεται φασική τάση (Uφ) δικτύου; 

Μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Η ένταση του ρεύματος εκκένωσης που δημιουργείται συχνά μπορεί να φτάσει  τα 

200kA. 

β. Η ηλεκτρική ενέργεια του κεραυνού είναι μικρή αλλά διαρκεί πολύ χρόνο. 

γ. Η διαφορά δυναμικού του κεραυνού φτάνει μέχρι τα 10000V.  

δ. Το μήκος τόξου του κεραυνού μπορεί να φτάσει τα 7-10 km.  

ε. Η συχνότητα πτώσης κεραυνών στην επιφάνεια της γης της τάξης των 100 κεραυνών ανά 

ώρα.   

Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 (εικόνα 1) και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, 

γ, δ, ε, στ που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα θα περισσέψει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Λυόμενος σύνδεσμος για τον έλεγχο της τιμής αντίστασης γείωσης 

β. Αγωγός καθόδου 

γ. Αλεξικέραυνο τύπου ακίδας 

δ. Σφικτήρας διασταύρωσης αγωγού 

ε. Ηλεκτρόδιο γείωσης (θεμελιακή γείωση) 

στ. Συλλεκτήριος αγωγός  

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 (εικόνα 1) και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, 

γ, δ, ε, στ που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα θα περισσέψει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 α.  Αγωγός καθόδου 

 β.  Κεφαλή απωθητή 

 γ.  Εκφόρτιση κορώνας 

 δ.  Συστήματα γείωσης με δύο ηλεκτρόδια 

 ε.  Γέφυρα Thomson 

   στ. Φορτισμένο σύννεφο  

Μονάδες 15 

 

2.2 Τι είναι ένα αντικεραυνικό και για ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;  

Μονάδες 10 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα 

α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα 

από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Ψυγείο α.  

2. Πλυντήριο πιάτων β.  

3. Ηλεκτρική κουζίνα γ.  

4. Πλυντήριο ρούχων δ.  

5. Θερμοσίφωνας ε.  

 στ.  

  

Μονάδες 10 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρικές συσκευές λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής 

ταυτοχρονισμού; 

 α. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 

 β. Ηλεκτρική κουζίνα 

 γ. Ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων 

 δ. Ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων  

2. Παρακάτω ταξινομούνται τρία φορτία με βάση τον αγωγό τροφοδοσίας τους. Η 

ταξινόμηση γίνεται από το φορτίο με τον μικρότερο αγωγό προς το φορτίο με τον 

μεγαλύτερο αγωγό. Τι από τα παρακάτω ισχύει;  

 α. Πλυντήριο < ηλεκτρική κουζίνα < θερμοσίφωνας 

 β. Θερμοσίφωνας < ηλεκτρική κουζίνα < πλυντήριο 

 γ. Πλυντήριο < θερμοσίφωνας < ηλεκτρική κουζίνα 

 δ. Θερμοσίφωνας < Πλυντήριο  < ηλεκτρική κουζίνα  



3. Κάθε οικιακή συσκευή με ισχύ κατανάλωσης μεγαλύτερη από ______ πρέπει να 

τροφοδοτείται από ανεξάρτητη γραμμή παροχής. 

 α. 1,5 KW 

 β. 2 KW 

 γ. 2,5 KW 

 δ. 3 KW  

Μονάδες 15 

 



ΘΕΜΑ 2ο  

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Οι συνδέσεις αγωγών στα κουτιά διακλάδωσης γίνεται με κλέμες.                     

β. Οπουδήποτε απαιτείται να έχουμε διακλαδώσεις ή απλά ενώσεις αγωγών σε μια 

ηλεκτρική εγκατάσταση χρησιμοποιούμε κουτιά διακλάδωσης. 

γ. Τα κουτιά διακόπτη πρέπει να είναι ορατά ακόμα και μετά την τοποθέτηση σοβά και τη 

βαφή του τοίχου.  

δ. Οι ρευματοδότες τοποθετούνται σε κουτιά διακλάδωσης. 

ε. Η στήριξη σωλήνων σε χωνευτές εγκαταστάσεις γίνεται με ρόκα.  

Μονάδες 15 

 

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα 

α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα 

από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. σύνδεση σωλήνων μεταξύ τους α.    Κολάρο 

2. διευκολύνει το πέρασμα αγωγών μέσα σε σωλήνες β.    Ρακόρ 

3. στήριξη σωλήνων σε ορατές εγκαταστάσεις γ.    Καπς  

4. σύνδεση αγωγών σε κουτιά διακλάδωσης δ.    Καμπύλη 

5. σύνδεση σωλήνων με κουτιά διακλάδωσης  ε.     Ατσαλίνα 

 στ.   Μούφα 

 

 Μονάδες 10 

 



ΘΕΜΑ 2o  

Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Η προστασία με γείωση μέσω ουδετέρου (ουδετέρωση) ή άμεση γείωση, εφαρμόζεται ως 

εξής στην Ελλάδα: 

 α.  ουδετέρωση σε όλη την Ελλάδα 

 β.  άμεση γείωση σε όλη την Ελλάδα 

γ. ουδετέρωση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και άμεση γείωση στην υπόλοιπη   

Ελλάδα 

δ. άμεση γείωση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και ουδετέρωση στην υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

2. Το όριο πάνω από το οποίο η τάση γίνεται επικίνδυνη για τον άνθρωπο, είναι για το  

εναλλασσόμενο ρεύμα και το συνεχές ρεύμα αντίστοιχα:  

 α. 50V στο εναλλασσόμενο και 120V στο συνεχές 

 β. 50V στο εναλλασσόμενο και 50V στο συνεχές 

 γ. 120V στο εναλλασσόμενο και 50V στο συνεχές 

 δ. 120V στο εναλλασσόμενο και 120V στο συνεχές  

3. Η πρώτη μας ενέργεια, μόλις δούμε συνάνθρωπό μας να παθαίνει ηλεκτροπληξία, είναι 

να: 

 α. τηλεφωνήσουμε στο 166 

 β. του κάνουμε τεχνητή αναπνοή 

 γ. τον τραβήξουμε από το σημείο ηλεκτροπληξίας 

 δ. αναζητήσουμε τον γενικό διακόπτη, για να τον κλείσουμε  

4. Στο μεταλλικό περίβλημα ηλεκτρικού κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, όπου 

σημειώνεται διαρροή ρεύματος, κινδυνεύουμε λιγότερο, αν αγγίξουμε: 

 α. με το εσωτερικό μέρος της παλάμης του αριστερού χεριού 

 β. με το εξωτερικό μέρος της παλάμης του αριστερού χεριού 

 γ. με το εσωτερικό μέρος της παλάμης του δεξιού χεριού 

 δ. με το εξωτερικό μέρος της παλάμης του δεξιού χεριού 

 

 

  



5. Η αντίσταση γείωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι μικρότερη από: 

 α. 0,5 Ω 

 β. 2 Ω 

 γ. 5 Ω 

 δ. 10 Ω  

Μονάδες 25 

 

 


