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ΑΣΚΗΣΗ  
(Συνδεσµολογία ή σύνδεση πυκνωτών) 

 
Στο διπλανό σύστηµα πυκνωτών οι δύο 
µεταβλητοί πυκνωτές Cx συνδέονται 
µηχανικά µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να 
µεταβάλλονται ταυτόχρονα και µε την ίδια 
ακριβώς τιµή. Να υπολογιστεί η συνολική 
χωρητικότητα CAB και να σχεδιαστεί η 
καµπύλη της.  
  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Η συνολική χωρητικότητα προκύπτει από την παράλληλη σύνδεση Cx και 8µF και τη 
σύνδεση σειράς αυτής µε τις χωρητικότητες Cx και 6µF. Προκύπτει  µετά από 
πράξεις ότι η ισοδύναµη χωρητικότητα  CAB   είναι: 

  

Για πολύ µικρές τιµές της µεταβλητής 
χωρητικότητας η συνολική χωρητικότητα τείνει 
επίσης στο µηδέν. Για πολύ µεγάλες τιµές της  Cx 
διαιρούµε αριθµητή και παρονοµαστή της 
παραστάσεως για τη CAB µε Cx

2 και για Cx    
ακολουθεί CAB= 6µF. Στο διπλανό διάγραµµα 
φαίνεται η µορφή της µεταβολής της συνολικής 
χωρητικότητας. 
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