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Α. ΓΕΝΙΚΑ
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υγρό 
ψυκτικό μζςο

αζριο 
ψυκτικό μζςο

πλιρθσ μετατροπι

εξατμιςτισ

Ο εξατμιςτισ 
λειτουργεί 

αποδοτικά όταν:

Η μετατροπι πρζπει να είναι πλιρθσ γιατί δεν πρζπει να ειςζρχεται 
υγρό ςτον ςυμπιεςτι. Αυτό λζγεται επιςτροφι υγροφ και πρζπει να 
αποφεφγεται παντελϊσ!!!
Αν υπάρχει επιςτροφι υγροφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα , ο ςυμπιεςτισ κα 
υποςτεί ςοβαρι ηθμιά (γιατί;)

Κάκε κόρυβοσ ςτο ςυμπιεςτι πρζπει να ερευνάται και θ βλάβθ να 
αντιμετωπίηεται άμεςα!
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Χρθςιμοποιοφνται 
με τα εξισ ψυκτικά 

ρευςτά:

(διοξείδιο του άνκρακα)
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Χρθςιμοποιείται 
πολφ ςε:

Για οποιαδιποτε κακοριςμζνθ πτϊςθ πίεςθσ, θ ποςότθτα του 
ψυκτικοφ μζςου που περνά μζςα από τον τριχοειδι ςωλινα 
κακορίηεται από  α) τθ  διάμετρο β) το μικοσ του ςωλινα
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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΡΙΧΟΕΙΔΟΤ ΩΛΗΝΑ
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ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΡΙΧΟΕΙΔΟΤ ΩΛΗΝΑ

Εγκακίςταται ςτθν αρχι του τριχοειδι 
ςωλινα και αντιμετωπίηει το πρόβλθμα

Παραφίνθ: Δθμιουργείται ωσ ςτρϊςθ ςτα τοιχϊματα του τριχοειδοφσ 
ςωλινα.  
υνζπειεσ:
Μείωςθ διαμζτρου ςωλινα Μείωςθ ποςότθτασ ψυκτικοφ που 
περνά Μείωςθ απόδοςθσ εξατμιςτι και εγκατάςταςθσ

1
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Σι είναι ο παγοφραγμόσ;

Προζρχεται από τθν υγραςία του ψυκτικοφ μζςου μζςα ςτον τριχοειδι 
ςωλινα και όταν θ κερμοκραςία ςτον τριχοειδι (ςτο τζλοσ του) πζςει 
κάτω από 0 ⁰C.

Σότε θ υγραςία ςτερεοποιείται και φράηει εντελϊσ το ςωλινα

Ο εξατμιςτισ δεν τροφοδοτείται με ψυκτικό μζςο

Η πίεςθ αναρρόφθςθσ ςτο ςυμπιεςτι μειϊνεται

Ο ςυμπιεςτισ ‘κόβει’ από χαμθλι πίεςθ (πρεςςοςτάτθσ χαμθλισ)

Αντιμετϊπιςθ: Φίλτρο  - ξθραντισ
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Άρα: πολλι προςοχι ςτο μζγεκοσ που επιλζγουμε

3

Ειςαγωγι περιςςότερου ψυκτικοφ μζςου

Αφξθςθ πίεςθσ κατάκλιψθσ 
(υψθλι)

Καταπόνθςθ ςυμπιεςτι 

Πικανι φπαρξθ υγροφ ψυκτικοφ μζςου 
ςτθν αναρρόφθςθ του ςυμπιεςτι

(τι κα γίνει αν ειςαχκεί ςτθν εγκατάςταςθ λιγότερο ψυκτικό μζςο;;)
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4

5

το φρζον χάνεται 
(ςτθν ατμόςφαιρα)

ο ςυμπιεςτισ 
λειτοφργει ςυνεχεία 

χωρίσ να ζχουμε ψφξθ

Μερικι ι ολικι διακοπι 
ροισ  φρζον ςτο ψυκτικό 

κφκλωμα

ςυμπεριφορά ανάλογθ με 
τον παγοφραγμό
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΡΙΧΟΕΙΔΟΤ ΩΛΗΝΑ

Επιλογι: από πινάκεσ καταςκευαςτϊν  αφοφ ζχουμε υπ’ όψθ τα εξισ ςτοιχεία:
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Αν αλλάξουμε κάτι από τα δυο πρζπει να πάμε βάςει πινάκων τεχνικϊν 
ςτοιχείων (ανάλογα με το ψυκτικό μζςο)

Άρα: ε αντικατάςταςθ τριχοειδοφσ ςωλινα παίρνουμε ακριβϊσ τον 
ίδιο (ςε διάμετρο και μικοσ)

Πρϊτα επιλζγουμε τη ςυνθήκη θερμοκραςιϊν #1 ή #2…. 

…και ςτη ςυνζχεια διάμετρο και μήκοσ ανάλογα με την ψυκτική απόδοςη 
ςυμφϊνα με τουσ ακόλουθουσ πίνακεσ:
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΡΙΧΟΕΙΔΗ ΩΛΗΝΑ
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ςε αλλαγι ποςότθτασ ψυκτικοφ μζςου

ςε μεταβολι του ψυκτικοφ φορτίου

πολφ αργή απόκριςη
τριχοειδισ 
ςωλινασ

Γιατί;;

Π.χ. Αν πλθρϊςουμε τθν εγκατάςταςθ με  μικρι ποςότθτα φρζον, τότε κα 
πρζπει να περάςουν περίπου 15 min για να ανταποκρικεί το ςφςτθμα ςτθ 
μεταβολι αυτι

Κάνετε πρϊτα ζνα καλό κενό ςτην εγκατάςταςη (δημιουργία υποπίεςησ) 
και κατόπιν ειςάγετε ψυκτικό ςτην πλευρά τησ χαμηλή πίεςησ 

(αναρρόφηςη) ςιγά – ςιγά και ποτζ απότομα και απευθείασ  (μια κι ζξω)

Οι καταςκευαςτζσ προτείνουν: 
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Γιατί;;

Ζνασ ψυκτικόσ μετρά ςε ψυγείο μεγάλθ υπερκζρμανςθ εξατμιςτι. 
Αποφαςίηει αμζςωσ να ςυμπλθρϊςει με φρζον. Είναι ςωςτό ι λάκοσ;;
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Αποτελείται από: ςφςτθμα πλωτιρα με βαλβίδα και ςωλινα ςφνδεςθσ με 
εξατμιςτι

θμείο τοποκζτθςθσ: ςτθν ζξοδο του ςυμπυκνωτι (υγρό φρζον υψθλισ 
πίεςθσ) και όςο το δυνατόν κοντά ςτον εξαμιςτι

High 
pressure 
float valve
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(μοχλιςμόσ με 
βελόνα ρφκμιςθσ)
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Περιγραφι λειτουργίασ

Ψυκτικόσ κφκλοσ: 
Εμφανίηεται ψυκτικό φορτίο ςτον εξατμιςτι  το υγρό φρζον ςτον 
εξατμιςτι γίνεται αζριο  το αζριο αναρροφάται ςτον ςυμπιεςτι και 
ςυμπιζηεται  υγροποιείται ςτο ςυμπυκνωτι  ειςζρχεται ςτο κάλαμο 
τθσ βαλβίδασ ανεβάηοντασ τον πλωτιρα (φλοτζρ)

Όςο ανεβαίνει  ο πλωτήρασ, τόςο -μζςω του μοχλιςμοφ- ανεβαίνει η βελόνα 
ρφθμιςησ και βγαίνει το ψυκτικό υγρό από την ζξοδο τησ βαλβίδασ

αφξθςθ ψυκτικοφ
φορτίου

περιςςότερο ψυκτικό υγρό 
ςτο κάλαμο τθσ βαλβίδασ (από ςυμπυκνωτι)α.
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μείωςθ ψυκτικοφ
φορτίου

λιγότερο ψυκτικό υγρό 
ςτο κάλαμο τθσ βαλβίδασ (από ςυμπυκνωτι)

β.

ανεβαίνει  ο πλωτιρασ βγαίνει πιο πολφ ψυκτικό υγρό

κατεβαίνει  ο πλωτιρασ βγαίνει λιγότερο ι κακόλου ψυκτικό υγρό

Όταν
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α Πλήρωςη με περιςςότερο ψυκτικό υγρό ςτο θάλαμο τησ βαλβίδασ

Σι κα γίνει;;;

ΗΜΑΝΣΙΚΟ!!
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β Πλήρωςη με λιγότερο ψυκτικό υγρό ςτο θάλαμο τησ βαλβίδασ

Σι κα γίνει;;;
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Σοποκζτθςθ: όςο το δυνατόν κοντά ςτον εξαμιςτι

Αν εγκαταςτακεί ςε απόςταςθ από τθν εξατμιςτι,  πρζπει να εμποδιςτεί
θ εξάτμιςθ του ψυκτικοφ υγροφ ςτο ςωλινα διαςφνδεςθσ. Διαφορετικά  
μειϊνεται θ απόδοςθ του εξατμιςτι και τθσ εγκατάςταςθσ γενικότερα

λφςεισ:
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Αποτελείται από: ςφςτθμα πλωτιρα με βαλβίδα και το μοχλιςμό ελζγχου 
τθσ ρυκμιςτικισ βελόνασ

Σοποκετείται ςτο πάνω μζροσ εξαμιςτι (επικοινωνεί απευκείασ με αυτόν)

Low pressure float valve

ωλινεσ παράλλθλων ςτοιχειϊν ατμοποίθςθσ

Πλωτιρασ 

τάκμθ
υγροφ

Γραμμι 
αναρρόφθςθσ

Βελόνα και ζδρα 

Γραμμι
υγροφ

Φλάντηα 

ιτα
Διικθςθσ
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(περιςςότερο)

αφξθςθ ψυκτικοφ
φορτίου

περιςςότερο ψυκτικό υγρό 
ςτον εξατμιςτια.
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κατεβαίνει  ο πλωτιρασ βγαίνει πιο πολφ ψυκτικό υγρό

ανεβαίνει  ο πλωτιρασ βγαίνει λιγότερο ι κακόλου ψυκτικό υγρό

(αντίθετη λειτουργία από βαλβίδα με πλωτήρα ςτην πλευρά υψηλήσ πίεςησ) 

μείωςθ ψυκτικοφ
φορτίου

λιγότερο ψυκτικό υγρό 
ςτον εξατμιςτιβ.
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Παρατθριςεισ
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