
Ένας κύλινδρος σε επαφή µε τοίχο. 
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Ο κύλινδρος του σχήµατος έχει µάζα 20kg και ακτίνα R=0,5m και παρουσιάζει µε τον τοίχο 

συντελεστές τριβής µ=µs=0,2.Γύρω του έχουµε τυλίξει ένα αβαρές νήµα, στο άκρο του οποίου 

ασκούµε µια µεταβλητή δύναµη. Παρατηρούµε ότι για να αρχίσει να στρέφεται ο κύλινδρος 

απαιτείται να του ασκήσουµε  δύναµη τουλάχιστον F=50Ν, όπως στο σχήµα, όπου ηµθ=0,6. 

i)    Να βρεθεί η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της δύναµης που ασκείται στον κύ-

λινδρο από τον άξονα περιστροφής του. 

ii)   Αν αυξήσουµε το µέτρο της  δύναµης στην τιµή F=60Ν, παρατηρούµε ότι ο κύλινδρος 

αποκτά γωνιακή ταχύτητα ω=20rad/s σε χρονικό διάστηµα 5s. Υπολογίστε στην περί-

πτωση αυτή την οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα της δύναµης που ασκείται 

στον κύλινδρο από τον άξονα περιστροφής του. 

∆ίνεται για τον κύλινδρο ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που 

ασκούνται στον κύλινδρο, όπου η ασκούµενη στο άκρο 

του νήµατος δύναµη έχει µεταφερθεί στον κύλινδρο και 

έχει αναλυθεί σε δύο συνιστώσες Fx και Fy, ενώ F1x και 

F1y οι δυο συνιστώσες της δύναµης που ασκεί  στον κύ-

λινδρο ο άξονας. Ο κύλινδρος ισορροπεί οπότε: 

ΣFx=0 ή Ν+Fx-F1x = 0    (1)  και 

ΣFy=0  ή F1y-Τ-w-Fy= 0    (2) 

Αλλά αφού ο κύλινδρος µε την επίδραση της δύναµης F 

τείνει να περιστραφεί η ασκούµενη τριβή είναι η ορια-

κή. Εξάλλου αφού ο κύλινδρος ισορροπεί Στ=0 ή 

-F·R+Τ·R=0 ή Τ= F=  50Ν 

Όµως Τορ=µs·Ν  → Ν= N
T
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Και οι εξισώσεις (1) και (2) δίνουν: 

F1x=Ν+F·ηµθ = 250Ν+50·0,6Ν = 280Ν  και 

F1y=Τ+w+F·συνθ*
 = 50N+200N+50·0,8Ν= 290Ν 

ii)  Οι ασκούµενες δυνάµεις είναι ξανά οι ίδιες, µε τη διαφορά ότι τώρα η τριβή, είναι τριβή 

ολίσθησης, για την οποία Τ=µ·Ν. Το κέντρο µάζας του κυλίνδρου δεν επιταχύνεται συνε-

πώς ισχύουν ξανά οι σχέσεις (1) και (2): 

ΣFx=0 ή Ν+Fx-F1x = 0    (1)  και 

ΣFy=0  ή F1y-Τ-w-Fy= 0    (2) 

Για την στροφική κίνηση εξάλλου από το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε: 

F·R-Τ·R= Ι·αγων 

F-Τ= ½ ΜR·αγων (3) 

Αλλά αγων=
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Και από την (3) παίρνουµε: 

Τ= F – ½ ΜR·αγων= 60Ν- ½ 20·0,5·4Ν= 40Ν 

Αλλά τότε Ν= N
T

200=
µ

 

Και οι σχέσεις  (1) και (2) δίνουν: 

F1x=Ν+F·ηµθ = 200Ν+60·0,6Ν = 236Ν  και 

F1y=Τ+w+F·συνθ = 40N+200N+60·0,8Ν= 288Ν 

* 
ηµθ=0,6 και αφού ηµ2

θ+συν2
θ=1 → συνθ=0,8 
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